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CASSETTA PROFESSIONALE 216 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA
ESAGONALI E TORX ATTACCO 1/4�-3/8�-1/2� + CHIAVI
COMBINATE 8-19 MM, FINITURA CROMATA LUCIDA, CON GANCI
DI CHIUSURA IN METALLO

Articolo

Descrizione

FM42840
Promo

CASSETTA 216 PZ.BUSSOLE ESAGONALI 1/2"+3/8+1/4" (PER 1 PZ) 1  

Caratteristiche
• finitura cromata lucida
• cassetta con ganci in metallo
• misure esterne: 495 X 360 X 105 mm
• peso: 11 kg
• comprende i seguenti utensili con attacco 1/2":
   cricchetto reversibile, 2 x prolunghe: 125,250 mm
   quadro scorrevole per prolunghe con riduzione da 3/8" a 1/2"
   snodo, 2 x bussole per candele: 16, 21 mm
   14 x bussole Esagonali : 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
   5 x bussole Esagonali lunghe: 16-17-19-21-22 mm
   3 x bussole Torx femmina: E20 - E22 - E24,
   bussola Torx maschio Tx-70
   bussola Esagono maschio 14 mm
• comprende i seguenti utensili con attacco 3/8":
   cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, snodo
   bussola per candele 18 mm,
   10 x bussole Esagonali: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
   6 x bussole Esagonali lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
   7 x bussole Torx femmina: E10- E12- E14- E16- E18
• comprende i seguenti utensili con attacco 1/4":
   cricchetto reversibile, prolunghe: 50, 100 mm, snodo
   chiave a T con quadro scorrevole, impugnatura portabussole
   13 x bussole Esagonali: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
   7 x bussole Esagonali lunghe: 4-5-6-7-8-9-10
   5 x bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
   30 x bussole maschio: Torx, Torx con foro, PH, PZ, Esagono, Taglio
   adattatore portabussole, adattatori portainserti
• 30 x inserti att. 5/16"+ 45 x inserti att. 1/4"



• 12 x chiavi combinate: 8 - 19 mm
• 7 x chiavi a L esagonali: 1.27 - 5 mm
• impugnatura portainserti
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