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COMPRESSORE D�ARIA PORTATILE

Articolo

Descrizione

BGS3386 COMPRESSORE D�ARIA PORTATILE 1

Caratteristiche

 • perfetto per pneumatici auto, moto o biciclette,

palloni, letti ad aria, ecc...
• struttura a valigetta leggera e robusta, perfetta
per l'uso in mobilità e per lo stoccaggio in spazi
ridotti
• funzionamento senza olio e senza manutenzione
• potente motore elettrico per un rapido aumento
della pressione
• comprende un set di 9 adattatori per tutte le
valvole più comuni
• con uno scomparto separato per riporre gli
accessori ed il tubo
• cavo di collegamento gommato (PVC) di 3 metri
di lunghezza
• alimentazione: 230 V 50 Hz
• potenza nominale di uscita (S3): 1100 W / 15%
• velocità: 3550 giri/min
• potenza di aspirazione teorica: 180 l/min
• pressione di esercizio: max. 8 bar
• classe di protezione: IP20
• categoria di protezione: II
• rumorosità:
- (LpA): 75,2 dB (A) / K: 2 dB (A)
- (LwA): 95 dB (A) / K: 2 dB (A)
• comprende:
- 9 adattatori e ugelli
- 1 pistola ad aria compressa con manometro
fino a 12 bar (analogico), con leva di sgancio
rapido per l’utilizzo come pistola di gonfiaggio
pneumatici
- 1 tubo flessibile per aria compressa (3 m) con
attacco rapido per aria compressa
• peso 6,6 kg
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