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Caratteristiche

* per motori 1.8 / 2.0L VAG (EA888) con codice motore: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC,
CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CJBA, CJEB, CJKA, CJKB, CJSA, CJSB, CNCD, CPLA, CPSA
ad esempio su Audi A4 / A5 (dal 2008) / A6 (dal 2012)

e comprende:

- utensile di spinta per albero motore, per uso come OEM T10368

- utensile di spinta per albero motore, per uso come OEM T10354

- 4 bulloni bloccaggio albero a camme, per uso come OEM T40196

- 2 clip bloccaggio tensionatore catena, per uso come OEM T40267

- 2 utensili bloccaggio pignone catena, per uso come OEM T40271, T20208

- utensile per regolazione valvole alberi a camme, per uso come OEM T10352

- utensile per regolazione valvole alberi a camme, per uso come OEM T10352/1
- utensile per regolazione valvole alberi a camme, per uso come OEM T10352/2
- perno bloccaggio tensionatore cinghia, per uso come OEM T10060A

- 2 perni bloccaggio tensionatore, per uso come OEM T40011

- utensile bloccaggio pompa olio, per uso come OEM T40265

* peso 1,6 kg
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