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SET MESSA IN FASE PER VAG 1.0/1.2/1.4 L

Articolo

Descrizione

BGS8922 SET MESSA IN FASE PER VAG 1,30/1,2/1,4 L 1

Caratteristiche

 • per il controllo e la regolazione della messa in fase

• 1.0 MPI 3 cilindri, codice motore: CHYA 1.0 TSI 3 cilindri, codice motore: CHZE, CHZC, CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZJ

1.2 TSI 4 cilindri, codice motore: CJZB, CJZC, CYVA, CJZA, CJZD, CYVB 1.4 TSI 4 cilindri, codice motore: CZCC, CMBA,

CZCA, CHPA, CPTA (con ACT), CZDA, CVNA, CZEA (con ACT)

• comprende:

- bullone di bloccaggio, albero motore da utilizzare come OEM T10340

- piastra di regolazione dell’albero a camme, da utilizzare come OEM T10477

- utensile di bloccaggio pignone albero a camme da utilizzare come OEM T10476



- chiave per regolazione tenditore da utilizzare come OEM T10499

- piastra per la regolazione dell’albero a camme, da utilizzare come OEM T10494

- utensile di montaggio, da utilizzare come OEM T10487

• peso 2,1 kg


