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DISPOSITIVI BATTENTI

@ Descrizione @

Articolo
KK22-0 MARTELLO A MASSA BATTENTE, 0,5 KG 1
KK22-0-1 MARTELLO A MASSA BATTENTE, 1,7 KG 1
KK22-0-2 MARTELLO A MASSA BATTENTE, 5,0 KG 1
KK22-0-2-100 ZUSATZGEWICHT ANSCHRAUBBAR FUER 22-0-2 MIT 3 KG GEWICHT TEIL 1
KKG-22 IMPUGNATURA PER 22-0, 22-0-1, KS-22, 223 1
Caratteristiche

« per |'utilizzo con Serie KK 21, Serie KK 21-E o Serie KK 22-1-AS

 estrazione senza contatto e delicata dei cuscinetti interni, ecc...

« pattino di scorrimento ergonomico e robusto per la trasmissione ottimale di potenza

« risparmio di spazio con forte effetto shock

* non & necessaria una superficie di supporto

« per il 22-0-2 il peso di impatto dell'estrattore a percussione puo essere aumentato facoltativamente di 3 kg avvitando uno o diversi pesi aggiuntivi 22-0-2-
100

* PER USO CON:

- KK22-0: KK 21-0, KK 21-00, KK 21-01, KK 21-02, KK 21-1, KK 21-2, KK 21-3, KK 21-4, KK 21-5, KK 21-0-E, KK 21-1-E, KK 21-2-E, KK 21-3-E, KK 21-4-E, KK 21-40,
KK 21-41, KK 21-42, KK 21-43, KK 21-44,KK 21-45, KK 21-46

- KK22-0-1: KK 21-3, KK 21-4, KK 21-5, KK 21-6, KK 21-7, KK 21-8, KK 21-9, KK 21-0-E, KK 21-00-E, KK 21-01-E, KK 21-1-E, KK 21-2-E, KK 21-3-E, KK 21-4-E, KK 21-
5-E, KK 21-6-E, KK 21-7-E, KK 21-40, KK 21-41, KK 21-42, KK 21-43, KK 21-44, KK 21-45, KK 21-46

- KK 22-0-2: KK 21-89, KK 21-90, KK 22-0-2-100
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